
Liste des Machines

Fraisage

2 | Grob G550 | 5 axes | 800 x 1020 x 1020 | Schuler Loadmaster
      100 emplacements pour 
      palettes      
    HSK-A 63 / 217 pièces  
  Refroidissement interne 
  80 bars
  Diamètre du circuit 
  perturbateur Ø 900
  Capacité de charge de 
  la table 800 kg

1 | Grob G550 | 5 axes | 800 x 1020 x 1020 | Grob PSS-R10
      10 emplacements pour 
      palettes  
    HSK-A 63 / 287 Stk.  
  Refroidissement interne 
  80 bars
  Diamètre du circuit 
  perturbateur Ø 900
  Capacité de charge de 
  la table 800 kg

2 | Grob G550 | 5 axes | 800 x 1020 x 1020 | Schuler Loadmaster 
      100 emplacements pour 
      palettes
  HSK-A 63 / 287 pièces  
  Refroidissement interne 
  80 bars
  Diamètre du circuit 
  perturbateur Ø 900
  Capacité de charge de 
  la table 800 kg
  

1 | Fehlmann P56L top | 3 axes | 800 x 400 x 400  

  SK40 / 30 pièces  

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation 



Liste des Machines

Rectification plane

3 | Blohm Planomat HP612 | 3 axes | 1200 x 800 x 600  

  Surface inclinées
	 	 Profilage	du	disque

Mesures

1 | Wenzel LH8-15-7 | 3 Axes | 1500 x 800 x 500  

  Tête pivotante
  Fonction numérisation
  15 sondes de mesure
  Précision de mesure 1.4µm
  +(L/350)

1 | Wenzel LH8-20-7 | 3 axes | 2000 x 800 x 500  

  Tête pivotante
  Fonction numérisation
  15 sondes de mesure
  Précision de mesure 1.4µm
  +(L/350)

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation 

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation
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Marquage au laser

1 | Trotec Speedmarker   3 axes | 1000 x 450 x 500    

  Tous matériaux
  Gravure en profondeur
  Poids des pièces
	 	 jusqu‘à	100	kg

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation

Nettoyage haute pression

1	 |	EcoCflex	Classic	 |		Robot	6	axes	 |	650 x 650 x 500  | 15 palettes de 
      nettoyage

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation 

	 	 détection	automatique	
  de la pièce
  Robot articulé
  13 outils de lavage
  différents  
  Haute pression 
	 	 jusqu‘à	850	bars	 	 Werkstückgewichte
  Poids des pièces 
	 	 jusqu‘à	150	kg



Liste des Machines

Analyse de la saleté résiduelle

1 | PALL PCCL2MS  | 1500 x 900 x 800
   

  Salle blanche de 
  classe 5, selon 
  ISO14644 T1  
  Dispositif de rinçage 
	 	 automatique	des	parois	 	 Werkstückgewichte
  Poids des pièces 
	 	 jusqu‘à	100	kg	
    Évaluations par gravimétrie 
	 	 		ou	distinction	optique	et	tri	
    des particules

Nombre  Type de machine  Points forts  Courses  Automatisation


